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Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla Sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z ukiadem napedowym 4x4
(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP

Lp. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO PROPOZYCJE WYKONAWCY

1. Warunki ogélne:

1.1 Pojazd zabudowany i wyposazony musi speinia¢ wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. . Prawo o ruchu drogowym™ (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z péin. zm.), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
shizacych zapewnieniu zasad bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z2007 r., Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm),

- rozporzadzenia ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosei
z dniz 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnstrznego, Agencji Wywiadu, Shuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panistwa, Krajowe] Administracji Skarbowej, Stuzby Wigziennej
istrazy pozamej (Dz. U. 22019 1., poz. 594),

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub réwnowaznych).

1.2 Pojazd musi posiadaé waime $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na teremie Polski
wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 1. w sprawie
wykazu wyrobéw shizacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm).

13 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Pafistwowej Strazy Pozame] zgodnie z zarzadzeniem nr 3
Komendanta Gléwnego Pafstwowej Strazy Pozamej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Pafistwowe]j Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 1., poz. 5).

2 | Podwozie z kabina:

Podad producenta, typ 1 model podwozia oraz

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabina pochodzgce od tego samego producenta vl prodkei

!\J
b

Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowaznej).

b3
W

Pojazd musi spemia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub réwnowazmej).
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Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akeji ratowniczo-gasniczej, rozklad tej masy na osie oraz masa
przypadajaca na kazda z osi nie moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okredlonych przez producenta pojazdu lub
podwozia bazowego.

2.5

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawoze $wietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) belka lub dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny
kierowcy,

2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej czesci
zabudowy na dachu lub na tylnej $cianie, z mozliwoscia wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w
kolumnie,

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na
wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego,

4) urzadzenie diwigkowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz
o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gtosnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania
sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace Jatwy dostep dla kierowey oraz dowédcy.

Podwozie pojazdu musi spelniaé min nastepujace warunki:

- ukdad jezdny - naped 4x4, z blokadami mechanizméw rézmicowych mostéw napgdowych. Kola wyposazone w ogumienie
uniwersalne wielosezonowe,

- ukdad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi két podczas hamowania ABS lub Téwnowazny.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

2.8

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-0sobowa z uktadem siedzes 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.
Wszystlde miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwladno$ciowe pasy bezpieczefistwa.

Cztery migjsca siedzace dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatéw
powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwoscia zaktadania aparatéw w pozycji
siedzacef). Sposéb mocowania winien zapewnié mozliwosé zatozenia aparatu bez koniecznosci wezesniejszego jego
wypinania. Pozostate dwa uchwyty do aparatéw dla dowddey i kierowey zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinis. W
przypadku mocowania aparatéw w zabudowie, musza byé one na stelazu umozliwiajacym samodzielne zakladanie aparatéw
bez zdejmowania ich ze stelaza.

2.9

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoimy speiajacy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne
okreslone w zataczniku nr 2 do instrukeji stanowiacej zatacznik do rozkazu nr 4 Komendanta Gléwnego PSP z dnia 9
czerwea 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji facznosci w sieciach radiowych UKF Patstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochéd wyposazony w instalacje antenows wraz z antena.
Radiotelefon zasilany oddzielna przetwornica napiecia.

8]

10

Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczyé .......... mm. (Wysokosé¢ okresla Zamawiqigey
uwzgledniajqe warunki lokalowe)

2.11

Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wylacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagaja statego zasilania.
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12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszezegdlnych urzadzen pojazdu.

Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do két, tréjkat itp.)

.14 | Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego alumninium,
- biotniki 1 zderzaki — biale.

Instalacja elekiryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podiaczenie ladowarek do
radiotelefondw przenosnych i1 tadowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilo$¢ gniazd uzgadnia Zamawiajacy z Wykonawca.

Zabudowa pozZarnicza Propozycje Wykonawcy

Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materialy kompozytowe (wyklucza
sie inne stale bez wzgledu na rodzzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej,
krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy, przy ktérych ismieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub
wkladania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

L
2

Drabina do wejscia na dach z poreczami w gérnej czesci ulatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona
z tyh1 pojazdu. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

LI
L

Skrytki na sprzet 1 wyposazenie zemykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem Sprezynowym,
i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatéw odpomych na korozje wyposazomne
w zamkniecie typu rurkowego Iub réwnowasme, zamki zamykane na klucz, jeden klucz pewinien pasowaé do wszystkich
zamkdéw. Wszystkie zaluzje powinny posiadaé tasmy ufatwiajace zamykanie (wszystkie taSmy zainstalowane po prawej
stronie skrytki).

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzefi pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestdw i tac musza by¢ tak skonstruowane,
aby mozliwa byla ich obstuga w rekawicach.

Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w o§wietlenie.

Gléwny wylacznik oéwietlenia skrvtek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

Maksymalna wysoko$¢ gémej krawedzi pdétki (po wysunieciu lub roziozeniu) lub szuflady w polozeniu roboczym nie wyzej
niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokosé pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest
zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetn, przy czym otwarcie lub wysunigcie podestéw musi by¢
sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podiogi kabiny w wykonaniu antypoglizgowym.

Autopompa dwuzakresowa o wydajnoéci min. 1600 dm® przy ciénienin 8 bar i min 250 dm’ przy przy ciénieniu 40 bar,
opcjonalnie jednozakresowa wydajnosé min. 1600 dm® przy ciénieniu 8 bar. (Rodzaf autopompy okresla Zamawiajgey
uwzgledniajgce czynniki operacyjne).

Uktad posiada mozliwosc¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii thocznych, dziatka, szybkiego natarcia.

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.

o

Przystawka odbioru mocy przystosowana do diugiej pracy, z sygnalizacja wiaczenia w kabinie kierowcy.

[UY =
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—

Dozownik $rodka pianotwérczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie stezef 3 1 6 % w calym
zakresie pracy.
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Wszystkie elementy ukfadu wodno-pianowego musi by¢ odpome na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania
Srodkéw pianotwdrezych 1 modyfikatordw.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiaé jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie najmniejszej
ilodci zaworow.

(3]
—
B

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed
zamarzaniem.

W
—
v

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wylacznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika
powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegéw.

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy
zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wiasnego pojazdu, gwarantujacy
bezpieczna eksploatacje autopompy.

Zbiomik wody o pojemnoici nominalne] min. 2,5 m’ (dopuszcza sie tolerancje wykonania zbiomnika w stosunku do
pojemnosci nominalnej £5%). Uklad napetniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinajacym z mozliwoscia recznego
przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopehienia zbiormnika.

.18

Ly

Zbiomik na srodek pianotwérezy o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiomnika wody, odpornych na dziatenie Srodkow
pianotwérezych i modyfikatoréw.

19
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Pojazd wyposazony w instalacje napelniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej jedna nasade W73
z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadac zabezpieczenia chroniace przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedna wysokocisnieniowa linie szybkiego natarcia o dugo$ci weza minimum 60
m na zwijadle, zakoriczona pradownica (w przypadku autopompy jednozakresowej wymagana niskociénieniowa linia
szybkiego natarcia o diugo$ci weza minimum 30 m na zwijadle, zakoficzona pradownica).

Pragdownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadaé: plynna regulacje kata rozproszenia strumienia
wodnego, zawdr zamkniecia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego natarcia umezliwiajaca podawanie wody bez
wzgledu na stopiefi rozwinigcia weza. Zwijadio wyposazone w regulowany hamulec bebna i korbe umozliwiajaca zwijanie
weza. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze
stali nierdzewne;j.

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawdr odeinajacy kulowy reczny. Zakres obrotu dziatka w plaszczyinie
pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojécie do stanowiska musi
posiada¢ o$wietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementéw, zalaczane ze stanowiska obstugi pompy.

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oéwietleniowy, zabudowany na stale w pojezdzie,
z reflektorami LED o acznej wielkosci strumienia swietlnego min. 30 000 Im. Wysoko$é min. 4,5 m od podioza, na ktérym
stoi pojazd do opraw czotowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie i w
poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektoréw min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowaé z dziatkiem
wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem:

4.1

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprzet wyszczegdlniony w zataczniku 1.
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Pozostale warunki Zamawiajacego

Propozycje Wykonawey
51 Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesiace.
52 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podaé adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
33 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
54

Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukeji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej 1 zainstalowanych urzadzen
1 Wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia $wiadectwo dopuszezenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe] dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdéd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,.Prawo
o ruchu drogowym™.

Uwaga: Wykonawca wypehia kolumne ,,Propozycje Wykonawcy™, podajac konkretny parametr lub wpisujac np. wersje rozwiazania lub wyraz ,.spetnia™.
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